
1 V1.0

全网通 AUTO-DIALER 911LTE 微电脑自动求救机

使用说明书

型号：DA-911LTE

1．电气特性

●工作电压：DC 11V-15V

●待机电流：60mA/12V

●工作电流：350mA/12V（MAX）

●通信方式：FDD-LTE、TDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA、GSM 等无线网络

●触发方式：N.C、N.O 和电压信号，3 种可选触发拨号报警方式

●触发时间：0.5 秒至 9 秒可选，默认为 0.5 秒

●录音时间：最长可达 20 秒，断电后电话号码和语音不丢失

●存储电话号码：4 或 8 组(不同版本)，每组最长可存入 16 位数字

●私人保护密码：4 位私人保护密码，出厂原始值为：0911

●本系统支持短信和语音报警

2．主要部件名称及用途说明

备注：若需选购预存 8组号码的产品，外观图多增加 E5、E6、E7、E8 按键，功能按本说明书操作，

型号为：DA-911LTE-8。

2.1 面板简介

⑴ 喇叭。

⑵ 麦克风。

⑶ 七段数码管显示器：输入所要储存之号码时，会显示其号码。

显示器的右下角小数点慢闪，全网通模块都正常；

显示器的右下角小数点快闪，全网通模块出现故障；

⑷ 接警号码指示灯：存储接警号码时，相应的指示灯会亮。

注：若设定密码时，E1、E2、E3、E4 指示灯会亮。

⑸ 全网通模块指示灯

A. LED 灯灭，表示 LTE 模块电源关闭，或无工作；

B. 200ms 亮/200ms 灭，数据连接已建立；

C. 800ms 亮/800ms 灭，已注册到网络；

D. LED 长亮： 数据通讯交互或报警过程中

⑿ 操作键盘面板。

2.2 连接线

⑹⑺ 电源线（红线和黑线）：接至 DC12V 电源，橘色线（或红色）接正电压，咖啡色线（或黑色）接负电压；

⑻ 信号触发线（黄线和黑线）：接至保全主机或感应器的报警联动端口；

当接至 N.C 或 N.O 接点时，黄色线和黑色线不分极性（此黑线与电源负极共用）；

用作电压触发时（DC5-12V），黄色线接正电压，黑色线接负电压；

备注：带继电器联动版本，将增加⑼/⑽/⑾三条接线

⑼ 继电器输出常开 NO(蓝色线)。

⑽ 继电器输出公共端 COM(棕色线)。

⑾ 继电器输出常闭 NC(绿色线)；当有报警触发信号时，继电器输出翻转常闭/常开，15 分钟后自动恢复。

3．设定触发信号

3.1 打开背盖。

3.2 线路板上有 2 个跳线座 J1、J2，依序并排，可根据图 1或线路板上的附图，设置触发方式。

3.3 触发信号选择，请根据保全主机或感应器触发后输出方式，选择相应的触发方式：

图 1

3.4 设定完成后，请将背盖盖上
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4．微电脑自动求救机全网通 AUTO-DIALER 操作程序

开机后自我检测：自检完毕后进入工作状态，七段显示器的右下角小数点闪烁表示已处于警戒状态，若已设定完毕，

并存储信息则收到报警信号后全网通 AUTO-DIALER 自动开始报警。如果设定或改变设定，依以下步骤储存、查询电话号

码、密码及录音、放音或收发短信(注:若 GSM 信号显示为 0 级时，请检查天线是否接好或是否旋紧)。

4.1 进入编程状态：

先按 PAUSE 然后输入密码（4 位数）再按 ENTER。

备 注：出厂密码为 0911。

例如：未储存私人密码时，进入编程状态，操作如下：PAUSE→0911→ENTER，密码输入正确则显示 5 表示 SET 并且

进入编程状态；若密码输入错误，则显示 E 表示 ERROR，退回工作状态，可按上述步骤重新输入。

4.2 设置短信中心号码：

4.2.1 在编程状态，即显示 5 状态下，按下 0键，直接输入短信中心号码，再按 ENTER。其操作如：0→18965713028

→ENTER，显示 A 则表示正确输入。

4.2.2 在编程状态，即显示 5 状态下，清除人工设置的短信中心号码：只需按下 0，再按下 ENTER，即可清除，其操

作顺序如：0→ENTER，显示 A 则表示正确输入。清除后将自动获取短信中心号码。

4.2.3 查询短信中心号码：在编程状态，即显示 5状态下，其操作程序如，30→显示短信中心号码显示完毕后，即回

音“嘟”声。

4.2.4 开机后不进行此项编程即为自动获取短信中心号码，同样可以读取。建议一般情况下使用自动获取短信中心号码。

注：跨网短信需在号码前加 86、建议自动获取短信中心号码。

4.3 储存接警号码及报警方式：

本机有 2 种可选择拨号报警方式：1：为语音报警方式；2：为短信报警方式。

在编程状态，即显示 5 状态下，可按 E1、E2、E3...E8 键，储存第 1 组到第 8 组的接警号码及报警方式。

4.3.1 例如号码为 18965713028，报警方式为语音报警，其操作如：E1→18965713028→ENTER→1→ENTER 按 E1 开始

存储号码，按 ENTER，显示 A 则表示正确输入，等待输入报警方式，按下 1 键表示报警方式为语音报警，再按

下 ENTER 时，显示 A 则表示正确输入，然后返 5 状态下，用户可重新输入，如要清除第一组号码时，只需按

下 E1，再按下 ENTER,即可清除，其操作顺序如：E1→ENTER。

4.3.2 例如号码为 18965713028，报警方式为短信报警，其操作如：E1→18965713028→ENTER→2→ENTER。

4.3.3 查询所存的号码及其所对应的报警方式。

在编程状态，即显示 5 状态下，按下 3 键，再按下所欲查询的号码组，显示器开始显示号码及其所对应的报警

方式：3→E1 或 E2 或 E3 或 E4→显示报警方式→A→显示号码，显示完毕后，即回音“嘟”声。

4.4 储存及播放求救语音信息：

本机可储存最长达 20 秒语音信息，在编程状态，即显示 5 状态下：按①键（此时显示器显示╔表示 RECORD）即可直

接录音，其操作程序如：①→开始讲话，录音→回音嘟声（录音后，自动进入放音）播放求救语音信息：如录音中按 ENTER

会即时停止录音，在编程状态，即显示 5 状态下，按③键再按①键，(此时显示器显示 P，表示 PLAY)，即播放录音语音

信息，其操作如下：③→①→播放预存之最长 40 秒语音信息→回音嘟声音。

4.5 储存短信（最多存储 36 个字符）：

在编程状态，即显示 5 状态下，按②键，等待短信输入，发送短信给 DA-911LTE 所使用的手机号码后，如显示 A 则

表示短信输入成功，即回音“嘟”声。然后返回 5 状态，如显示 E 则表示接收短信超时，并返回 5 状态此时可按以上操

作程序，重新输入（注：在等待回复信息时键盘不可操作。短信超时要等待 2 分钟，若第一次发短信给本产品，而本产

品没收到可能是网络问题，可在发第二条短信或选择重新开机，让产品重新搜索网络或选择 ENTER 退出,如：②→ENTER

默认短信内容为：“DA-911LTE AlARM”。

4.6 储存报警失败重复拨号次数:

4.6.1 在编程状态，即显示 5 状态下，按⑥键再输入报警次数(0-9)，按 ENTER 如显示 A 表示已正确输入，然后返回

5 状态。报警失败重复拨号次数（出厂默认为 5 次），0 代表重复拨号为无限次，1-9 分别代表重复拨号次数

1-9 次。

4.6.2 查询报警失败重复拨号次数：在编程状态，即显示 5 状态下，按③键在按⑥键显示器显示报警失败重复拨号次

数 1-9，显示完毕后，即回音嘟声。

4.6.3 短信报警只要发送成功即停止拨号，不受重拨次数限制。

4.7 储存密码及查询密码：

4.7.1 储存密码：可储存 4 位私人密码。密码出厂时预设为 0911，如私人密码为 1、2、3、4时，则操作程序如在编

程状态，即显示 5 状态下，按 PAUSE→①→②→③→④→ENTER 即可听到回音“嘟”声，表示输入完毕。

注：储存私人密码时，必须输入四位数，若不足 4 位数，则会显示 E 并自动进入 5 编程状态，此时可按上面

程序重新输入。

4.7.2 查询密码：在编程状态，即显示 5 状态下，按③键再按 PAUSE，显示器显示密码，其操作程序如：③→PAUSE

→显示密码，显示完毕后，即回音嘟声。

4.7.3 如使用当中遗忘密码，在正常工作状态下，打开背盖，然后按下（图 2）所示的 RESET 键，则密码自动恢复为

出厂密码 0911，但其它信息永不丢失。

4.8 设置触发报警的时长：

4.8.1 在编程状态，即显示 5状态下，按⑦键再输入触发报警时长代码(0=0.5 秒、1=1 秒、2=2 秒、3=3 秒,……

9=9 秒)，按 ENTER 如显示 A表示已正确输入，然后返回 5 状态。

4.8.2 查询触发报警的时长：在编程状态，即显示 5状态下，按③键在按⑦键显示器显示触发报警的时长代码，显示

完毕后，即回音嘟声。

4.8.3 出厂原始值触发报警的时长为 0.5 秒。

4.9 停止求救拨号：

当全网通 AUTO-DIALER 被触发后，跟据原先储存于本机中的电话号码，拨号报警，想要停止全网通 AUTO-DIALER 拨

号报警时，在显示器显示 0 时，输入密码解除报警让拨号器停止拨号。

注意：在解除拨号器报警之前，必需先将防盗主机解除报警，还原触发信号，再解除拨号器的报警。否则拨号器可

能会再次被触发报警。

4.10 恢复出厂设置：

该操作将使拨号器的大部分功能恢复至出厂预设值，报警录音、触发方式除外（需手动操作）。

在编程状态，即显示 5 状态下，按⑧键，再输入⑨①①→ENTER，如显示 A，则表示操作成功，然后返回 5状态。

4.11 注意事项：

4.11.1 如果没有插 SIM 卡、未接天线或全网通模块故障，DA-911LTE 无法完成初始化，拨号器将无法完成报警。

4.11.2 以上设定操作时，若欲变更设定内容，只需在编程状态，即显示 5状态下，重新操作同一步骤，即可自动储

存新内容。

4.11.3 操作完毕后必须再按 ENTER，恢复为工作状态，若未按 ENTER 显示器仍显示 5(编程状态)无法接收触发报警。

4.11.4 不要使用有带开启 PIN 码保护这个功能的 SIM 卡，如有，则再把 SIM 卡装入其他手机关闭这一功能(例如：用

安卓手机，选择:菜单→设置→安全设置→PIN 保护→关）。

4.11.5 若不知当地前短信中心号码，可咨询通讯运行商。


